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e NEU: Versionen fir hohe Temperaturen (HT) verfligbar

@

FLICKER-FREE

e Hochwertige LED-Highbay-Lésung mit verbessertem ultraflachen Design

e Hohe Lichtausbeute von 160 Im/W

e Erhéltlich als Smart Lighting Loésung (BLE2) und DALI2 kombiniert in einer
Leuchte

e Flir BLE2-Versionen: verbesserte drahtlose Kommunikation auf Basis des
zukunftssicheren, standardisierten Bluetooth SIG Mesh-Protokolls

e Flexible Losung durch drei verschiedene Abstrahlwinkel: breit, mittel und
asymmetrisch
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e Versionen mit besonders hoher Leistung, bis zu 38.400 Im
e |nklusive Membrane gegen Kondenswasserbildung
e Ausgestattet mit IP68-Stecker und Kupplung, inklusive Sicherheitshaken

und Sicherungsseil

Artikeldaten

Ersatz fiir

Lichtausbeute CCT

Gewicht

Artikel-nummer Artikelbeschreibung ()] (Im/W) ((9) Abstrahlwinkel (kg/st)
Ein-Aus

545001068300 LEDHighbay-P5 80W-840-W HID 250W 80 12800 160 4000 100° 2,68
545001068200 LEDHighbay-P5 80W-840-N HID 250W 80 12800 160 4000 60° 2,68
545001068400 LEDHighbay-P5 80W-840-AS HID 250W 80 12800 160 4000 60°x100° 2,68
545001069500 LEDHighbay-P5 80W-857-W HID 250W 80 12800 160 5700 100° 2,68
545001069400 LEDHighbay-P5 80W-857-N HID 250W 80 12800 160 5700 60° 2,68
545001069600 LEDHighbay-P5 80W-857-AS HID 250W 80 12800 160 5700 60°x100° 2,68
545001068600 LEDHighbay-P5110W-840-W HID 400W 110 17600 160 4000 100° 2,68
545001068500 LEDHighbay-P5 110W-840-N HID 400W 110 17600 160 4000 60° 2,68
545001068700 LEDHighbay-P5 110W-840-AS HID 400W 110 17600 160 4000 60°x100° 2,68
545001069800 LEDHighbay-P5 110W-857-W HID 400W 110 17600 160 5700 100° 2,68
545001069700 LEDHighbay-P5 110W-857-N HID 400W 110 17600 160 5700 60° 2,68
545001069900 LEDHighbay-P5 110W-857-AS HID 400W 110 17600 160 5700 60°x100° 2,68
545001068000 LEDHighbay-P5150W-840-W HID 400W 150 24000 160 4000 100° 3,70
545001067900 LEDHighbay-P5150W-840-N HID 400W 150 24000 160 4000 60° 3,70
545001068100 LEDHighbay-P5150W-840-AS HID 400W 150 24000 160 4000 60°x100° 3,70
545001069200 LEDHighbay-P5150W-857-W HID 400W 150 24000 160 5700 100° 3,70
545001069100 LEDHighbay-P5150W-857-N HID 400W 150 24000 160 5700 60° 3,70
545001069300 LEDHighbay-P5150W-857-AS HID 400W 150 24000 160 5700 60°x100° 3,70
545001067600 LEDHighbay-P5200W-840-W HID 600W 200 32000 160 4000 100° 3,70
545001067700 LEDHighbay-P5200W-840-N HID 600W 200 32000 160 4000 60° 3,70
545001067800 LEDHighbay-P5200W-840-AS HID 600W 200 32000 160 4000 60°x100° 3,70
545001068800 LEDHighbay-P5 200W-857-W HID 600W 200 32000 160 5700 100° 3,70
545001068900 LEDHighbay-P5 200W-857-N HID 600W 200 32000 160 5700 60° 3,70
545001069000 LEDHighbay-P5 200W-857-AS HID 600W 200 32000 160 5700 60°x100° 3,70
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Ersatz fiir Watt Lichtausbeute CCT

Artikel-nummer Artikelbeschreibung W) W) (Im/W) ((9) Abstrahlwinkel
Ein-Aus

545001062100 LEDHighbay-P5 240W-840-W HID 600W 240 38400 160 4000 100° 3,70
545001062000 LEDHighbay-P5240W-840-N HID 600W 240 38400 160 4000 60° 3,70
545001062200 LEDHighbay-P5 240W-840-AS HID 600W 240 38400 160 4000 60° x100° 3,70
545001062400 LEDHighbay-P5240W-857-W HID 600W 240 38400 160 5700 100° 3,70
545001062300 LEDHighbay-P5 240W-857-N HID 600W 240 38400 160 5700 60° 3,70
545001062500 LEDHighbay-P5240W-857-AS HID 600W 240 38400 160 5700 60°x100° 3,70

Ein-Aus, Hohe Temperatur

545001071000 LEDHighbay-P5130W-840-W-HT HID 400W 130 20800 160 4000 100° 3,70
545001070900 LEDHighbay-P5130W-840-N-HT HID 400W 130 20800 160 4000 60° 3,70
545001071100 LEDHighbay-P5 130W-840-AS-HT HID 400W 130 20800 160 4000 60° x100° 3,70
545001071300 LEDHighbay-P5130W-857-W-HT HID 400W 130 20800 160 4000 100° 3,70
545001071200 LEDHighbay-P5130W-857-N-HT HID 400W 130 20800 160 4000 60°x100° 3,70
545001071400 LEDHighbay-P5130W-857-AS-HT HID 400W 130 20800 160 4000 60° 3,70
DALI2,Smart
545001059700 LEDHighbay-P5 80W-DALI+BLE2-840-W HID 250W 80 12800 160 4000 100° 2,68
545001059600 LEDHighbay-P5 80W-DALI+BLE2-840-N HID 250W 80 12800 160 4000 60° 2,68
545001059800 LEDHighbay-P5 80W-DALI+BLE2-840-AS HID 250W 80 12800 160 4000 60°x100° 2,68
545001060300 LEDHighbay-P5 110W-DALI+BLE2-840-W HID 400W 110 17600 160 4000 100° 2,68
545001060200 LEDHighbay-P5 110W-DALI+BLE2-840-N HID 400W 110 17600 160 4000 60° 2,68
545001060400 LEDHighbay-P5 110W-DALI+BLE2-840-AS HID 400W 110 17600 160 4000 60°x100° 2,68
545001060900 LEDHighbay-P5150W-DALI+BLE2-840-W HID 400W 150 24000 160 4000 100° 3,70
545001060800 LEDHighbay-P5150W-DALI+BLE2-840-N HID 400W 150 24000 160 4000 60° 3,70
545001061000 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-840-AS HID 400W 150 24000 160 4000 60° x100° 3,70
545001061200 LEDHighbay-P5150W-DALI+BLE2-857-W HID 400W 150 24000 160 5700 100° 3,70
545001061100 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-857-N HID 400W 150 24000 160 5700 60° 3,70
545001061300 LEDHighbay-P5 150W-DALI+BLE2-857-AS HID 400W 150 24000 160 5700 60°x100° 3,70
545001061500 LEDHighbay-P5 200W-DALI+BLE2-840-W HID 600W 200 32000 160 4000 100° 3,70
545001061400 LEDHighbay-P5200W-DALI+BLE2-840-N HID 600W 200 32000 160 4000 60° 3,70
545001061600 LEDHighbay-P5200W-DALI+BLE2-840-AS HID 600W 200 32000 160 4000 60°x100° 3,70
545001062700 LEDHighbay-P5 240W-DALI+BLE2-840-W HID 600W 240 38400 160 4000 100° 3,70
545001062600 LEDHighbay-P5240W-DALI+BLE2-840-N HID 600W 240 38400 160 4000 60° 3,70
545001062800 LEDHighbay-P5240W-DALI+BLE2-840-AS HID 600W 240 38400 160 4000 60°x100° 3,70

Zubehorteile

[ 2oy 2oy

545098000500 545098003500 543098021900 543098022000 545098003200

LEDHighbay-P4 Bracket-D330 LEDHighbay-P4 Reflector- LEDFixture-IP68-Connector- LEDFixture-IP68-Connector- LEDHighbay-Pole and
D330 Kit-3 Kit-5 Adapter

545098000600

LEDHighbay-P4 Bracket- 545098003600 545098003900

D420 LEDHighbay-P4 Reflector- LEDHighbay-Pole
D420

Highbay Pole and Adapter (545098003200) sind nur mit 80W- und 110W-Versionen kompatibel. Highbay Pole (545098003900) ist nur mit
150W-, 200W- und 240W-Versionen kompatibel.
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Technische Daten Stromversorgung JAHRE

Lebensdauer (L70) 100.000 h Frequenz 50/60 Hz
Lebensdauer (L80) 70.000 h Nennspannung 220~240 V GARANTIE
Lebensdauer (L80) HT h DC input voltage Siehe Kataloganhang,
Lebensdauer (L90) 50.000 h Anschlufiwerte und
Ein-/aus-Zyklen 100.000 Gleich§trom|ichkeit @, c €
Farbbestandigkeit (SDCM) 4 ) (DC-fahig)
Steuerbar Ein-Aus/ DALI2+BLE2 250 Kabellange I
Farbe Grau Pantone 417U
CRI >80 Material W
Schutzart (IP) P66 Werkstoff des Gehauses Aluminium
Schlagfestigkeit IK08 UV-besténdig Ja
Schutzklasse | Optisches Material Polycarbonat
Risikogruppe (EN 62471) RG1 Cover Material Polycarbonat
Mit Betriebsgerat Ja
Gludrahtpriifung 850°C
Leistungsfaktor >0,9 Betriebstemperatur -30~+50°C
Uberspannung 4KV Betriebstemperatur HT -30-+70°C
Anwendungstemperatur +25°C
Lagertemperatur -30~+60°C

Produktmafbe (mm)
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