OPPLE

LIGHTING.

* Flexible Downlight-Lésung fiir Anbau- und Einbaumontage

* Grofde Auswahl an Deckenlochdurchmessern, die abgedeckt werden kénnen.
18W Version: @65-205mm und 25W Version: @120-260mm

* Der Auftendurchmesser betragt bei den 18 W-Versionen 220 mm und bei den

25W-Versionen 300 mm

* 4 Leistungsstufen in jeder Version (OW/12W/15W/18W & 12W/18W/21W/25W)

* Integrierter CCT-Schalter fir die Farbauswahl (3000K-4000K)

* Erhéltlich in runder und quadratischer Ausfihrung

Spezifikationen

HS TECHNICS AG

@ (22 (el
MULTI n MULTI
FLICKER-FREE CCT P44 POWER

Nettogewicht
Artikelnummer  Artikelbeschreibung Ersatz fiir (W)  Leistung (W) Lumen Lichtausbeute (Im/W)  CCT (K) (kg/st)
Ein-Aus
540001433700 LEDDownlightF-E2 Rd165-9/18W-830/840  CFL 1x26W 9-18 945 -1890 105 3K/4K 0.45
540001434000 LEDDownlightF-E2 Sq270-15/25W-830/840 CFL 2x26W 15-25 1575 - 2625 105 3K/4K 1.26
540001433900 LEDDownlightF-E2 Sq165-9/18 W-830/840  CFL 1x26W 9-18 945 -1890 105 3K/4K 0.53
540001433800 LEDDownlightF-E2 Rd235-15/25W-830/840 CFL 2x26W 15-25 1575 - 2625 105 3K/4K 0.84
Technische Spezifikationen Stromversorgung
GARANTIE
Lebensdauer (L70) 50,000 h Frequenz 50-60Hz 5
Lebensdauer (L80) 30,000 h Nennspannung 220-240V JATRE
Ein-/Aus-Zyklen 100,000 DCinput voltage Anschluss-
Farbbestandigkeit (SDCM) 4 Spezifikationen
Steuerbar Ein-Aus siehe
Kataloganhang
Abstrahlwinkel 110°
Gehausefarbe Weifs RAL9003 Mechanische Eigenschaften
RAL-Nummer 019003 Werkstoff des Gehauses Polycarbonat
Farbewiedergabeindex (CRI) >80 Optisches Material Polycarbonat
Schutz vor Eindringen Vorderseite  1P44
(IP)
?lcpl';utz vor Eindringen Ruickseite P20 Umgebungsbedingungen
S Betriebstemperatur -10 ~ 40°C
Schlagfestigkeit (IK) IKO3
Anwendungstemperatur 25°C
Schutzklasse Il
— Lagertemperatur -25~50°C
Risikogruppe (EN 62471) RGO
Mit Betriebsgerat Ja
Gluhdrahtprifung 650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 <0.05%
Stunden)
Leistungsfaktor >0.9
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Produktmafie (mm)
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Type A B
Rd165 220 215
Rd235 300 25
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Type A B C
Sqle5 220 220 21,5
Sg270 300 300 25
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