O P P LE HS TECHNICS AG

LIGHTING.

* Prazises optisches Design fiir Flachen-, Objekt- und Fassadenbeleuchtung

Superschlankes Aluminiumgeh&use mit Kiihlkérper im ,Wellen-Design”, ohne @ @ ‘
Klammern ™

* Sehr hohe Lichtausbeute von bis zu 145 Im/W

* Verbesserte Lebensdauer von 100.000 Stunden (L70)

* Mit breitem (W), asymmetrischem (AS) und engen (N) Abstrahlwinkel erhaltlich

* Robustes Design mit hohem Schutz gegen Wasser und Staub

* Ausgestattet mit GORE-Beltftung zur Regulierung von Druckdifferenzen und
gegen Kondenswasserbildung im Anschlussgeh&use

* Erhaltlich als High-Power-Version mit 32.000 Lumen

Spezifikationen

Leis- Uberspann-  Netto-

tung Lichtausbeu- Abstrahl- ungsschutz gewicht
Artikelnummer  Artikelbeschreibung Ersatz fir (W) (W) Lumen te (Im/W) CCT (K) winkel CRI kV) (kg/st)
Ein-Aus
140062030 LEDFlood-P Re440-90W-4000-W-BL  HID 250W 90 12600 140 4000 100° >80 4 6.41
140062031 LEDFlood-P Re440-90W-4000-AS-BL  HID 250W 90 12600 140 4000 55° x 115° >80 4 6.41
140062032 LEDFlood-P Re440-125W-4000-W-BL  HID 400W 125 17500 140 4000 100° >80 4 6.41
140062033 LEDFlood-P Re440-125W-4000-AS-BL  HID 400W 125 17500 140 4000 55° x 115° >80 4 6.41
140062034 LEDFlood-P Re440-160W-4000-W-BL  HID 400W 160 22400 140 4000 100° >80 4 6.41
140062035 LEDFlood-P Re440-160W-4000-AS-BL  HID 400W 160 22400 140 4000 55° x 115° >80 4 6.41
543017026200 LEDFlood-P Re440-220W-4000-AS-BL  HID 500W 220 32000 145 4000 55° x 115° >70 10 6.41
543017026400 LEDFlood-P Re440-220W-5700-AS-BL  HID 500W 220 32000 145 5700 55° x 115° >70 10 6.41

Zubehorteile

T

543098021900 705000141900LED-
LEDFixture-IP68-Connec-  Street-SE-ExtensionCa-
tor-Kit-3 ble-6m
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Technische Spezifikationen
Lebensdauer (L70)
Lebensdauer (L80)
Lebensdauer (L90)
Ein-/Aus-Zyklen
Farbbestandigkeit (SDCM)
Steuerbar

Gehéusefarbe

Schutzart (IP)
Schlagfestigkeit (IK)
Schutzklasse

Risikogruppe (EN 62471)
Mit Betriebsgerat
Gluhdrahtprifung

Treiber Ausfallrate (bei 5.000

Stunden)

Leistungsfaktor

Produktmafie (mm)
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Type
Re440

100,000 h

70,000
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100,000
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Ein-Aus

Mattschwarz

P66
IKO8

|

RG1

Ja
650°C
<0.5%

>09

A
371

B ©
350 440

Stromversorgung
Frequenz
Nennspannung
DC input voltage

230V Kabellédnge

Mechanische Eigenschaften
Werkstoff des Gehauses
Optisches Material

Cover Material

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur

Anwendungstemperatur
Lagertemperatur

D El

390 65

50 - 60 Hz
220-240V

Anschluss-
Spezifikationen
siehe
Kataloganhang

Tm

Aluminium
Polycarbonat
Hartglas

-25~50°C
25°C
-30 ~ 60°C

GARANTIE
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