
 •  Professionelle LED-Mastleuchte mit optimaler Lichtleistung
•  Fügt sich gut in die bestehende Umgebung ein
•  Verschiedene Optiken zur Anpassung an die Anwendung und zur Reduzierung  

der Blendung
•  Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für optimale Wärmeableitung
•  DALI2 kompatibel mit 230V Touch Dim Funktion
•  Erhältlich in 60er und 76er Zopfmaß
•  IP66 und Seewasserluft beständig

Post Top

FLICKER-FREE

IK08 IP66

Spezifikationen

Artikelnummer Artikelbeschreibung
Ersatz für 
(W)

Leistung 
(W) Lumen

Lichtausbeute 
(lm/W) CCT (K) Abstrahl winkel

Netto gewicht 
(kg/st)

Ein-Aus

543016006000 LEDPostTop-P 33W-3000-W HID 50W 33 4300 130 3000 160° 7.68

708000000400 LEDPostTop-P 33W-3000-W-D76 HID 50W 33 4300 130 3000 160° 7.68

543016005700 LEDPostTop-P 33W-3000-AS HID 50W 33 4000 120 3000 45° x 150° 7.68

708000000100 LEDPostTop-P 33W-3000-AS-D76 HID 50W 33 4000 120 3000 45° x 150° 7.68

543016006600 LEDPostTop-P 33W-4000-W HID 50W 33 4500 135 4000 160° 7.68

708000001000 LEDPostTop-P 33W-4000-W-D76 HID 50W 33 4500 135 4000 160° 7.68

543016006300 LEDPostTop-P 33W-4000-AS HID 50W 33 4100 125 4000 50° x 150° 7.68

708000000700 LEDPostTop-P 33W-4000-AS-D76 HID 50W 33 4100 125 4000 50° x 150° 7.68

543016006100 LEDPostTop-P 50W-3000-W HID 70W 50 6500 130 3000 155° 7.72

708000000500 LEDPostTop-P 50W-3000-W-D76 HID 70W 50 6500 130 3000 155° 7.72

543016005800 LEDPostTop-P 50W-3000-AS HID 70W 50 6000 120 3000 40° x 150° 7.72

708000000200 LEDPostTop-P 50W-3000-AS-D76 HID 70W 50 6000 120 3000 40° x 150° 7.72

543016006700 LEDPostTop-P 50W-4000-W HID 70W 50 6800 135 4000 155° 7.72

708000001100 LEDPostTop-P 50W-4000-W-D76 HID 70W 50 6800 135 4000 155° 7.72

543016006400 LEDPostTop-P 50W-4000-AS HID 70W 50 6300 125 4000 40° x 150° 7.72

708000000800 LEDPostTop-P 50W-4000-AS-D76 HID 70W 50 6300 125 4000 40° x 150° 7.72

DALI2

708000003900 LEDPostTop-P 33W-DALI-730-W HID 50W 33 4300 130 3000 160° 7.68

708000004000 LEDPostTop-P 33W-DALI-730-W-D76 HID 50W 33 4300 130 3000 160° 7.68

708000005300 LEDPostTop-P 33W-DALI-730-AS HID 50W 33 4000 120 3000 50° x 150° 7.68

708000003800 LEDPostTop-P 33W-DALI-730-AS-D76 HID 50W 33 4000 120 3000 50° x 150° 7.68

708000004200 LEDPostTop-P 33W-DALI-740-W HID 50W 33 4500 135 4000 160° 7.68

708000004300 LEDPostTop-P 33W-DALI-740-W-D76 HID 50W 33 4500 135 4000 160° 7.68

708000005200 LEDPostTop-P 33W-DALI-740-AS HID 50W 33 4100 125 4000 50° x 150° 7.68

708000004100 LEDPostTop-P 33W-DALI-740-AS-D76 HID 50W 33 4100 125 4000 50° x 150° 7.68
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 •  Professionelle LED-Mastleuchte mit optimaler Lichtleistung
•  Fügt sich gut in die bestehende Umgebung ein
•  Verschiedene Optiken zur Anpassung an die Anwendung und zur Reduzierung  

der Blendung
•  Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für optimale Wärmeableitung
•  DALI2 kompatibel mit 230V Touch Dim Funktion
•  Erhältlich in 60er und 76er Zopfmaß
•  IP66 und Seewasserluft beständig

Post Top

FLICKER-FREE

IK08 IP66

Spezifikationen

Artikelnummer Artikelbeschreibung
Ersatz für 
(W)

Leistung 
(W) Lumen

Lichtausbeute 
(lm/W) CCT (K) Abstrahl winkel

Netto gewicht 
(kg/st)

Ein-Aus

543016006000 LEDPostTop-P 33W-3000-W HID 50W 33 4300 130 3000 160° 7.68

708000000400 LEDPostTop-P 33W-3000-W-D76 HID 50W 33 4300 130 3000 160° 7.68

543016005700 LEDPostTop-P 33W-3000-AS HID 50W 33 4000 120 3000 45° x 150° 7.68

708000000100 LEDPostTop-P 33W-3000-AS-D76 HID 50W 33 4000 120 3000 45° x 150° 7.68

543016006600 LEDPostTop-P 33W-4000-W HID 50W 33 4500 135 4000 160° 7.68

708000001000 LEDPostTop-P 33W-4000-W-D76 HID 50W 33 4500 135 4000 160° 7.68

543016006300 LEDPostTop-P 33W-4000-AS HID 50W 33 4100 125 4000 50° x 150° 7.68

708000000700 LEDPostTop-P 33W-4000-AS-D76 HID 50W 33 4100 125 4000 50° x 150° 7.68

543016006100 LEDPostTop-P 50W-3000-W HID 70W 50 6500 130 3000 155° 7.72

708000000500 LEDPostTop-P 50W-3000-W-D76 HID 70W 50 6500 130 3000 155° 7.72

543016005800 LEDPostTop-P 50W-3000-AS HID 70W 50 6000 120 3000 40° x 150° 7.72

708000000200 LEDPostTop-P 50W-3000-AS-D76 HID 70W 50 6000 120 3000 40° x 150° 7.72

543016006700 LEDPostTop-P 50W-4000-W HID 70W 50 6800 135 4000 155° 7.72

708000001100 LEDPostTop-P 50W-4000-W-D76 HID 70W 50 6800 135 4000 155° 7.72

543016006400 LEDPostTop-P 50W-4000-AS HID 70W 50 6300 125 4000 40° x 150° 7.72

708000000800 LEDPostTop-P 50W-4000-AS-D76 HID 70W 50 6300 125 4000 40° x 150° 7.72

DALI2

708000003900 LEDPostTop-P 33W-DALI-730-W HID 50W 33 4300 130 3000 160° 7.68

708000004000 LEDPostTop-P 33W-DALI-730-W-D76 HID 50W 33 4300 130 3000 160° 7.68

708000005300 LEDPostTop-P 33W-DALI-730-AS HID 50W 33 4000 120 3000 50° x 150° 7.68

708000003800 LEDPostTop-P 33W-DALI-730-AS-D76 HID 50W 33 4000 120 3000 50° x 150° 7.68

708000004200 LEDPostTop-P 33W-DALI-740-W HID 50W 33 4500 135 4000 160° 7.68

708000004300 LEDPostTop-P 33W-DALI-740-W-D76 HID 50W 33 4500 135 4000 160° 7.68

708000005200 LEDPostTop-P 33W-DALI-740-AS HID 50W 33 4100 125 4000 50° x 150° 7.68

708000004100 LEDPostTop-P 33W-DALI-740-AS-D76 HID 50W 33 4100 125 4000 50° x 150° 7.68

Artikelnummer Artikelbeschreibung
Ersatz für 
(W)

Leistung 
(W) Lumen

Lichtausbeute 
(lm/W) CCT (K) Abstrahl winkel

Netto gewicht 
(kg/st)

708000004600 LEDPostTop-P 50W-DALI-730-W HID 70W 50 6500 130 3000 155° 7.72

708000004700 LEDPostTop-P 50W-DALI-730-W-D76 HID 70W 50 6500 130 3000 155° 7.72

708000004400 LEDPostTop-P 50W-DALI-730-AS HID 70W 50 6000 120 3000 40° x 150° 7.72

708000004500 LEDPostTop-P 50W-DALI-730-AS-D76 HID 70W 50 6000 120 3000 40° x 150° 7.72

708000005000 LEDPostTop-P 50W-DALI-740-W HID 70W 50 6800 135 4000 155° 7.72

708000005100 LEDPostTop-P 50W-DALI-740-W-D76 HID 70W 50 6800 135 4000 155° 7.72

708000004800 LEDPostTop-P 50W-DALI-740-AS HID 70W 50 6300 125 4000 40° x 150° 7.72

708000004900 LEDPostTop-P 50W-DALI-740-AS-D76 HID 70W 50 6300 125 4000 40° x 150° 7.72

Weitere technische Informationen finden Sie im Anhang.

Zubehörteile

543098022000 
LEDFixture-IP68-Connec-
tor-Kit-5

543098021900 
LEDFixture-IP68-Connec-
tor-Kit-3

705000141900LED-
Street-SE-ExtensionCa-
ble-6m

Technische Spezifikationen
Lebensdauer (L70) 100,000 h
Lebensdauer (L80) 70,000 h
Ein-/Aus-Zyklen 100,000
Farbbeständigkeit (SDCM) 5
Steuerbar Ein-Aus / DALI2
Gehäusefarbe Grau RAL 870-3
Farbewiedergabeindex (CRI) > 70
Schutzart (IP) IP66
Schlagfestigkeit (IK) IK08
Schutzklasse I
Risikogruppe (EN 62471) RG0
Mit Betriebsgerät Ja
Glühdrahtprüfung 850°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 
Stunden)

< 0.5%

Leistungsfaktor > 0.9
Überspannungsschutz (kV) 10kV

Stromversorgung
Frequenz 50 Hz
Nennspannung 220 - 240 V
DC input voltage Anschluss-

Spezifikationen 
siehe 
Kataloganhang

Mechanische Eigenschaften
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Optisches Material Polycarbonat
Cover Material Hartglas
Effektiver Windbereich 1590 mm2

Küstentauglich Ja

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -30 ~ 50°C
Anwendungstemperatur 25°C
Lagertemperatur -40 ~ 60°C

Produktmaße (mm)

A

60

B
ØE

98

Type A B C D E 
D60 565 320 98 60 450
D76 565 320 98 76 450

C
D
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