
 •  Elegante Design-Schreibtischlampe mit 320-Grad-Drehung
•  Fortschrittliche Optik mit größerem Beleuchtungsbereich und höherer 

Gleichmäßigkeit
•  Nach vorne gerichtetes Lichtdesign, kein Schatten vor den Händen 
•  Touch-Button-Steuerung für Dimmen und Szenen/CCT-Wechsel
•  Tageslichtsensor zur automatischen Optimierung des Lichts

Desk Leuchte Balance

FLICKER-FREE DIM

Spezifikationen

Artikelnummer Artikelbeschreibung Ersatz für (W) Leistung (W) Lumen
Lichtausbeute 
(lm/W) CCT (K)

Netto gewicht 
(kg/st)

Dim

523003012900 LEDBalance-P 14W-DIM-830/840/850 Halogen 125W 14 840 60 3K/4K/5K 1.47

Technische Spezifikationen
Lebensdauer (L70) 50,000 h
Lebensdauer (L80) 30,000 h
Ein-/Aus-Zyklen 100,000
Farbbeständigkeit (SDCM) 4
Steuerbar Touch Dim
Abstrahlwinkel 120°
Gehäusefarbe Pantone 8602C
Farbewiedergabeindex (CRI) > 80
Schutzklasse II
Mit Betriebsgerät Ja
Glühdrahtprüfung 650°C
Treiber Ausfallrate (bei 5.000 
Stunden)

< 1%

Stromversorgung
Frequenz 50 - 60 Hz
Nennspannung 220 - 240 V
DC input voltage Nein
230V Kabellänge 1.8 m

Mechanische Eigenschaften
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Optisches Material Polycarbonat

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -10 ~ 40°C
Anwendungstemperatur 25°C
Lagertemperatur -25 ~ 50°C

Produktmaße (mm)

A

C

B

Type A B C
14W 440 570 196

Produkt-Highlights
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